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AURA SUSPENDIDOS ASISTIDOS POR AIRE 

CaracterísƟcas técnicas: 
 

√ Hortalizas y culƟvos bajos 

√ Bomba membranas o pistón (P)* 

√ Mando eléctrico 5 vías volumétrico 

√ Filtro salida auto‐limpiante, filtro de aspiración 

√ DUAL‐PRESS (doble circuito barra/servicios) 

√ Incorporador de productos 35L mulƟfunción 

√ Robot de limpieza interior 

√ Limpieza exterior con enrollador retrácƟl 

√ Chasis super‐reforzado con arcos superiores 

√ Pisadera para un mejor acceso a boca deposito 

√ Elevador hidráulico con suspensión mecánica 

√ Barra hidráulica 14mts plegado verƟcal 

√ Autonivelante y bloqueo manual 

√ VenƟlador axial Ø700mm, para 25.000mᵌ/h 

√ Conexión hidráulica directa para venƟlador 

√ Manga de aire con salida canalizada 

√ Perfecta distribución, máxima cobertura 

√ JoysƟck 2 botones 3 funciones 

√ Petacas de 4 posiciones 

√ Transmisión reforzada G1 1000mm 

√ Cargador de 5 metros 

CODIGO CAPACIDAD 

Ltrs 

BOMBA 

Bar/Ltrs 

BARRA 

Hidráulica 

MANDO 

Volumétrico 

S91‐1000203  1000  D‐203 20/209  14mtrs  ELECTRICO 5‐V 

S91‐1000153  1000  *P‐153 20/138  14mtrs  ELECTRICO 5‐V 

S91‐1200203  1200  D‐203 20/209  14mtrs  ELECTRICO 5‐V 

S91‐1200153  1200  *P‐153 20/138  14mtrs  ELECTRICO 5‐V 

S91‐1500203  1500  D‐203 20/203  14mtrs  ELECTRICO 5‐V 

S91‐1500153  1500  *P‐153 20/138  14mtrs  ELECTRICO 5‐V 

OPCIONALES: 

 

 

KIT‐73424 
Computadora KRONOS 5‐vias 

con antena GPS 

 

 

KIT‐73426 
Computadora ARAG  

BRAVO‐180s 5‐V + antena GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


