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Caracteristicas deflector Grupo de aire @ 800
Chasis Tobera de perfil aerodinamico
v' Acero reforzado ¥v' En Polietileno de alta resistencia
v' Deflector vertical en Acero Inox Aisi 304 v" Proteccién rayos UV
Distribucion de aire Multiplicador
v' Deflector inferior regulable v" Caja en fundicién de hierro
v' Aletas inferiores y laterales regulables v" Engranajes helicoidales
v' Alerones superiores regulables v 2 Velocidades + punto neutro
v" Deflector cénico interior (2) v Sistema de pre-engrane
Colectores
v" Tubo Acero Inoxidable Aisi 304
G1/2"-07 Grupo de aire @ 700
Oleodinamica v" Tobera de perfil aerodinamico en Acero
. o " Inox AISI 304
; ﬁgg}ggf)?c'%?adgfgzzisé tractor (G1/2") v" Motor hidraulico 14 cc - 70 Bar
] P . v' Hélice @ 700, palas en Nylon reforzado
v' Filtro de linea para el aceite con fibras de vidrio
v" Regulador de presién manual 1or viar
v Volumen de aire 25.000 m3/h
P Palas (Alabe) NV Nylon + Fibra de vidrio Pfv Poliester
No incluidas PD Pre-distribuidor AL Aluminio INOX Acero Inoxidable
Se venden aparte 1+N 1 Velocidad + punto neutro PE Polietileno Fe Acero

2+N 2 Velocidades + punto neutro PL Poliamida Gv Acero galvanizado



