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Dual PULVERIZADOR PARA ARROZALES 

CaracterísƟcas técnicas: 
 

√ Arrozales y otros culƟvos inundados 

√ Perfecta distribución de masas 

√ Bomba de membranas baja presión 

√ Mando eléctrico 5 vías volumétrico 

√ Filtro de salida auto‐limpiante 

√ Filtro de aspiración con válvula 

√ DUAL‐PRESS (doble circuito barra/servicios) 

√ Conjunto barra/elevador a los 3 puntos traseros 

√ Conjunto deposito a los 3 puntos delanteros 

√ Línea 6m conexión conjunto delantero/trasero 

√ Barra hidráulica Mod. “I‐5s” plegado verƟcal 

√ Elevador hidráulico 1 metro 

√ Suspensión mecánica 

√ Nivel en seco visible desde todas direcciones 

√ Deposito principal fabricado en polieƟleno 

√ Deposito auxiliar lavamanos y lava circuitos 

√ JoysƟck 2 botones 3 funciones 

√ Transmisión reforzada G1 1000mm 

√ Cargador de 5 metros 

CODIGO CAPACIDAD 

Ltrs 

BOMBA 

Bar/Ltrs 

BARRA 

Hidráulica 

MANDO 

Volumétrico 

A11‐1000203  1000  D‐203 20/209  18M I‐5s  ELECTRICO 5‐V 

A11‐1000243  1000  D‐243 20/235  18M I‐5s  ELECTRICO 5‐V 

A11‐1500203  1500  D‐203 20/209  18M I‐5s  ELECTRICO 5‐V 

A11‐1500243  1500  D‐243 20/235  18M I‐5s  ELECTRICO 5‐V 

OPCIONALES: 

 

 

KIT‐50100 
Incorporador de productos 

35L mulƟfunción 

 

 

KIT‐73422 
Mando eléctrico 7 vías 

volumétrico 

 

 

KIT‐73424 
Computadora KRONOS 5‐vias 

con antena GPS 

 

 

KIT‐73426 
Computadora ARAG  

BRAVO‐180s 5‐V + antena GPS 

 

KITB‐00620 
Computadora ARAG 
BRAVO‐400s LT 7‐vias 

 

KIT‐73430 
Computadora ARAG 

BRAVO‐400s LT 7‐V GPS  

 

KIT‐70405 
Juego de placas V‐20 

 

KIT‐70450 
Juego de luces 

 

 

KITB‐93001 
Suspensión neumáƟca 

 

 

A12‐1000203  1000  D‐203 20/209  21M I‐5s  ELECTRICO 5‐V 

A12‐1000243  1000  D‐243 20/235  21M I‐5s  ELECTRICO 5‐V 

A12‐1500203  1500  D‐203 20/209  21M I‐5s  ELECTRICO 5‐V 

A12‐1500243  1500  D‐243 20/235  21M I‐5s  ELECTRICO 5‐V 


