BARRA HIDRAUILICA i7 1/d TRAMOS

PLEGADO VERTICAL s-7-9 vias pe acua

BRAZOS INCLINADOS 6° SISTEMA "EASY LEVEL":

EN POSICION DE TRANSPORTE y/ EXCLUSIVO CORRECTOR DE PENDIENTE HIDRAULICO
/ PERFECTO REPARTO DE PESOS QUE NO ANULA EL AUTONIVELANTE

\/ INCLUYE CORRECTOR ADICIONAL DE PENDIENTE \
MECANICO, EN AUTONIVELANTE TIPO PENDULO ( 5°) \\
LIVIANAY RESISTENTE ESTRUCTURA

i \
EN CELOSIA DE ACERO, . ; \
CON PUNTAS EN ALUMINIO PROTECCION MECANICA INTEGRAL

\/ PARA LAS ELECTROVALVULAS
\/ PARA LAS BOQUILLAS
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GEOMETRIA VARIABLE
\/ELEVA RAPIDO TODO EL BRAZO

</

~

\/ LA PUNTA SE ELEVA AL
TOCAR EL OBSTACULO

COMPORTAMIENTO DINAMICO EXCEPCIONAL
DIMENSIONES * MASAS . DE SERIE: SISTEMA ANTI-LATIGO

RETORNO AUTOMATICO
DE LAS PUNTAS
ADELANTE - ATRAS

-

N° tramos L W H Kg \/PUNTAS INMOVILES DURANTE EL TRABAJO
18 mts 7 910 | 2400 2790 | 700 H \/SIN HOLGURAS. LA BARRA MANTIENE LA RIGIDEZ
21 mts 9 1050 | 2400 2790* | 830 |*Enopcion 2990 DEFENSA POSTERIOR REGULABLE
AAiis 4 1Ha ) 2000 | S0 | 5D v/ ESPACIO Y ANCLAJES PARA EL KIT DE
LUCES Y PLACAS DE MATRICULA
COBERTURAS
2Lmts - ; : —— N
24 mts 18mts |12mts |7 mts 4 5 5 6 6 OTRAS ESPECIFICACIONES
- Punta y primer brazo abren en el plano VERTICAL (resto de
i ‘ brazos, en el plano horizontal)
2Amts - e - Tubos portabogquillas en acero inox.
2imts  [17mts |12mis | 7mis 4 5 5 5 & - TRI-JET boquillas en abanico ISO 110°, antigota, @500 mm
21 mts* 18 mts* f2mts | 7mis 4 5 5 6" 3 (salvo indicacion contraria, colores amarillo, rojo y azul)
- Pintura polimerizada en horno
i N - 11/13 funciones hidraulicas:
Bmts - - — > Bloqueo hidraulico (Funcion n® 1)

18 mts 13 mts 7 mts 4 5 - 6 5 > Corrector de pendiente (2)

> Geometria variable (funciones 3 y 4)
OPCIONES - Luces LED iluminacion trabajo barras - Cambio automatico boquillas > Elevacion hidraulica: incorporada en OXYGENE (5)
AD SENSING - Joystick funciones hidraulicas > Apertura independiente SECUENCIAL por tramo (6/8)
- Control SONAR altura barra/geometria variable - Kit de luces y/o placas V-20 / Filtros T3




